Montageanleitung Sitzmobel

Lieferumfang optional als Zubehor lieferbar
2 Stck. Wangen links und rechts 1 Satz Gewindestangen (je Banktyp 2 bzw. 4 Stk)
1 Stck. Sitzflache mit oder ohne Lehne 1 Kartusche Epoxydharz 2-komponentig

1 Befestigungskit

Montage

Packen Sie die Wangen aus und drehen Sie diese um. AnschlieBend harzen Sie
die Gewindestangen mit dem 2-K Injektionsmortel ein (Aushértezeit des
Injektionsmortel It. Produktbeschreibung beachten).

Zur Befestigung in den Boden bendtigt die Bank ein Streifenfundament,
Mindestbreite 12 cm, Mindestlange 65 cm, Tiefe 70 — 90 cm (Frosttiefe).
Der Abstand zwischen den Streifenfundamenten richtet sich nach dem Banktyp.

Bohren Sie in das Streifenfundament ein Loch (15 mm) vor, in das die in den
Wangen bereits befestigten Gewindestangen eingeharzt werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Wangen genau eingehalten wird.

Die Wangen mussen senkrecht im rechten Winkel zur Sitzflache positioniert werden. Es empfiehlt
sich, vor dem Einharzen der Gewindestangen im Fundament, die Abstande und Bohrungen
nochmals zu tberprifen.

Der Abstand zwischen den Wangen richtet sich nach der Grol3e der Sitzflache; z. B. 3-Sitzer 180 cm
und dem Wangentyp (z. B. weicht das Modell ,Luna“ vom Standard ab).

Beachten Sie bitte, dass die Locher in den Wangen zur Befestigung der
Sitzflache unterschiedliche Hohen aufweisen. Das zum Boden hin
niedrigere Loch ist der Rickseite der Bank zugewandt.

Nehmen Sie die Sitzflache (bei der Sitzflache ohne Lehne ist die
Schraubenaufnahme an der hinteren Seite langer) und positionieren
Sie diese an den Wangen.

Mit den mitgelieferten Sicherheitsschrauben befestigen Sie die
Sitzflache an den Wangen.

Alternativ kbnnen Sie vor dem Einharzen die Bank auch komplett
zusammenbauen, danach die Gewindestangen einharzen und komplett
aufstellen.

Fertig — so einfach geht's.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.
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