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AS-S Ausgleichsspachtel schnell 25 kg

Universell einsetzbarer, standfester, schnellabbindender 

Renovier-, Reparatur- und Ausgleichsspachtel

• bereits nach ca. 4 Stunden belegereif für keramische Beläge
• mit früher, schneller, kristalliner Wasserbindung
• Schichtstärke 5 - 30 mm, partiell bis 50 mm
• Druckfestigkeit: ≥ 10 N/mm²

Anwendungen:

• zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und 
Bodenflächen

• zum Herstellen von Gefälle- und Ausgleichsschichten
• zum Reparieren und Ausgleichen von Zementestrichen, 

Betonflächen und Mauerwerk
• für innen und außen

Eigenschaften:

• hervorragende Standfestigkeit und Modellierbarkeit auch bei 
hoher Schichtdicke

• spannungsarmer Erhärtungsverlauf
• haftvergütet
• mineralisch

• diffusionsoffen
• hydraulisch abbindend und erhärtend
• schnellerhärtend

Zusammensetzung:

• Spezialzemente
• fein fraktionierte Gesteinskörnung
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften
• Additive zur besseren Untergrundhaftung 

AktionAktion
Nur so lange der Vorrat reicht!
Nur so lange der Vorrat reicht!

*Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange 
Vorrat reicht. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur inner-
halb Deutschlands. Alle Preisangaben sind UVP. Alle Preise in € und 
zzgl. MwSt.

Weststraße 34, 06126 Halle

28.50*

kg = 1,14*


